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01 UBER UHL WINDKRAFT

unendlich effizient

Planung, Bau und Betrieb
von Windenergieanlagen
seit Uber 30 Jahren

- iInhabergefuhrt seit der Grundung 1991

- 14 Mitarbeiter

- Errichtung und Repowering von mehr als 200 WEA
- Schwerpunkte in BW, Bayern & Schleswig-Holstein
- Projektentwicklung auf Wald- und Freiflachen

- derzeit Uber 20 WEA im Eigenbestand
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01 UBER UHL WINDKRAFT

unendlich aktiv

Aktuell uber 45 Anlagen in Entwicklung
oder im Genehmigungsverfahren

Repowering
Hemme /2 x2 WEA .

. : Q , Repowering
Repowering 75 Trennewurth / 2 WEA
Friedrichskoog /1 WEA ™

, Repowering
4 Projekt « Lautertal / 3 WEA
Sulzbach /7 WEA
A Projekt - ,
Aspach / 5 WEA Projekt A&
. . Schnabelwaid /10 WEA
Projekt
Ebersbach /2 WEA Projekt A
A Projekt < MUnster / 5 WEA
HoBkirch / 6 WEA
Repowering

Schalkstetten / 3 WEA <
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02 PROJEKTABLAUF

unendlich zielstrebig

Schritt fur Schritt
zum ertragreichen Windpark

Potenzialanalyse } Standortplanung } BImSch-Verfahren } Umsetzung

Voruntersuchungen Detailerfassungen Anhorung TOB Kabelverlegung

Flachensicherung Gutachten Tiefbau
Projektkommunikation Errichtung

Inbetriebnahme
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03 TECHNIK

Entwicklung Anlagendimension

Rotordurchmesser

Nabenhohe

Leistung (kW) ca. 250 ca. 2.000 ca. 3.000 tiber 7.000
Nabenhohe (m) ca. 50 ca. 100 ca. 130 bis 199
Rotordurchmesser (m) ca. 30 ca. 70 ca. 100 bis 172

Jahresenergieertrag in

Siddeutschland (kWh/a) > 12 Mio.

----- ca. 3-4 Mio. ca. 5-6
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03 TECHNIK

" Anlagentechnik aktuell

Anlagendimension:

A Leistung > 7 MW

A Gesamthohe > 250 m

A Nabenhohe bis 199 m, Rotordurchmesser bis 172 m
Ertrag:

A 12 - 16 Mio. kWh je WEA, ca. 3.500 - 5.000 Haushalte,

trotz Abschaltungen zum Fledermausschutz,

Immissionsschutz etc.

RUhIWINDKRAFT e



04 HERAUSFORDERUNGEN REALISIERUNG

Abstand von Windenergieanlagen

A Abstand untereinander durch Verschattung und
Turbulenzen in Nachlaufstromung erforderlich
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04 HERAUSFORDERUNGEN REALISIERUNG

Abstand von Windenergieanlagen

A Planungsgrundsatz: maximal BerUihrung der
Turbulenzellipsen

A Richtungsabhangig 550 bis 900 m Mindestabstand
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03 TECHNIK

Abstand von Windenergieanlagen

Beispiel: Projekt HoBkirch, 6 WEA
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03 TECHNIK

Q\ Natur- und Artenschutz
A Minimaler Flachenverbrauch durch
Planung an Bestandswegen
A dauerhaft nurca. 0,5 ha

A Ausgleich fUr Eingriffe ist rechtlich
vorgeschrieben

Projekte im Wald:

A Ersatzaufforstung fUr unvermeidliche
Rodungen A kein Waldverlust

A Artenreiche Aufforstung an temporar
benotigten Flachen statt
Nadelholzmonokultur
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03 TECHNIK

OY Systeme zum Schutz fur Mensch und Natur
A Schallreduzierte Betriebsweise garantiert
Einhaltung der TA-Larm

A Einstellung nach konservativer Prognose und
Nachvermessung

A Schattenabschaltmodul erkennt Erreichen der
Richtwerte

A Anlage wird verschattungsfrei positioniert

A Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung:
nachtliches Blinken roter Warnleuchten nur bel
sich naherndem Flugobjekt

A bis 2024 far alle Anlagen nachzurusten
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03 TECHNIK

OY Systeme zum Schutz fur Mensch und Natur

A Fledermausfreundlicher Betriebsalgorithmus:
Erfassung und Auswertung von Ultraschallrufen
der Tiere

A Abschaltung wahrend ermittelten Aktivitatsphasen

A Antikollisionssysteme zum Vogelschutz:
Erfassung sich nahernder Vogel und Abschaltung

A mit Anderung BNatSchG
StandardvermeidungsmaBnahme
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03 TECHNIK

Flachenbedarf moderner Windenergieanlagen

168 m 62m

34m

Umfahrung

Fundament

15m1 Flache fur Kranausleger 168 x 15 m Kranstellflache 62 x 32 m

Lagerflache fur Komponenten 126 x 30 m
(projektspezifisch anzupassen)

126 m
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03 TECHNIK

Flachennutzung am Beispiel WP Bad Saulgau




03 TECHNIK

Flachenbedarf moderner Windenergieanlagen

Abbildung 15: Beispiel fiir den Transport des Turmes. (Selbstentlader)
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Abbndung 16 BEJS,D!E! fur den Transport des Maschinenhauses

ca.100 m
<€ >
= ——
. === —
ol .ft!"r}? L =Sl ag;-_:.—‘ |

Abbildung 17: Beispiel fiir den Transport des Rotorbfaties
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Abbildung 19: Beispiel fiir den Transport des Antriebstranges
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03 TECHNIK
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03 TECHNIK
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03 TECHNIK
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